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48 x 48 x 77 mm

72 x 72 x 77 mm

96 x 96 x 77 mm

기본형 C00 / C01   Relay 출력 1점

                               SSR & SCR 출력 1점

                               경보 출력 2점
 

옵   션 C10 / C11   통신 RS-485

                               전송 출력(4~20mA)

                               히터 단선 경보(HBA) 추가 

           C20 / C21   외부 DI 입력

                               전송 출력(4~20mA)

                               히터 단선 경보(HBA) 추가       

기본형 C00 / C01   Relay 출력 1점

                               SSR & SCR 출력 1점

                               경보 출력 2점

                               전송 출력(4~20mA)

                               외부 DI 입력

옵   션 C10 / C11   통신 RS-485

                               히터 단선 경보(HBA) 추가          
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옵션   T59-C10

     기 본  사 양    Relay 출력 1점

                               SSR & SCR 출력 1점

                               경보 출력 2점

                               전송 출력(4~20mA)

기본형 C00 / C01   외부 DI 입력 추가

옵   션 C10 / C11   통신 RS-485 

                                 히터 단선 경보(HBA)

                               추가                              

기본형 C00 / C01   Relay 출력 1점

                               SSR & SCR 출력 1점

                               경보 출력 1점

옵   션 C10 / C11   전송 출력 1점

                               경보 출력 2점 추가

           C20 / C21   히터 단선 경보(HBA)

                               경보 출력 2점 추가

           C30 / C31   외부 DI 입력

                               경보 출력 2점 추가

           C40 / C41   전송 출력 1점

                               통신(RS-485) 추가

           C50 / C51   히터 단선 경보(HBA)

                               통신(RS-485) 추가

           C60 / C61   외부 DI 입력

                               통신(RS-485) 추가

           C70 /  C71  통신(RS-485)

                               경보 출력 2점 추가

48 x 96 x 77 mm
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